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OBSTOJEČI MOST NA PIŠEVCU

GLADINA VODE

STACIONAŽA

ŠTEVILKA PROFILA

LEVA BREŽINA

DESNA BREŽINA

PRETOK Q100

NAKLON NIVELETE DNA (%)

KOTA REG. STRUGE

NAJNIŽJA KOTA MOSTNE
KONSTRUKCIJE 47.38mnv
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1,0%

46.9 m /s

TEREN-LEVA BREŽINA
TEREN-DESNA BREŽINA
GLADINA VODE PRI Q100-OBSTOJEČE

OBSTOJEČE DNO VODOTOKA
GLADINA VODE PRI Q100-PROJEKTIRANO

REGULIRANO DNO VODOTOKA
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PRIKLJUČEK NA OBSTOJEČO 
STRUGO K.D.44.78mnv
VAROVANJE SE ZAKLJUČI S 
STABILIZACIJSKIM PRAGOM
IZ LOMLJENCA d=60cm (2/3 
VIŠINE OD SPODAJ POVEZAN Z 
BETONOM C12/15).
 TLAKOVANJE DNA STRUGE 

V OBMOČJU MOSTU Z 
LOMLJENCEM d=20-40cm 

KO
RIT

O 
DR

NI
CE

GEOTKANINA IZ NETKANEGA 
POLIPROPILENA  G=500g/m² 

PROJEKTIRANI MOST 5-5
NA PIŠEVCU

REGULACIJA POTOKA PIŠEVEC 
L=60m; B=4m; m=2:3, BREŽINA 
VAROVANA S KAMNOMETOM 
d=20-40cm; VIŠINE DO 2.0m

PRIKLJUČEK NA OBSTOJEČO 
STRUGO K.D.44.14mnv
VAROVANJE SE ZAKLJUČI S 
STABILIZACIJSKIM PRAGOM
IZ LOMLJENCA d=60cm (2/3 
VIŠINE OD SPODAJ POVEZAN Z 
BETONOM C12/15).
 

KP
P 
MO

ST

44.14

TLAKOVANJE BREŽINE POTOKA 
Z LOMLJENCEM d=20-40cm. 
VIDNE FUGE NA BREŽINI SO 
ZAPOLNJENE Z MEŠANICO 
GLINE IN HUMUSNEGA 
MATERIJALA IN ZATRAVNJENE

2:3

VRBOVI 
PODTAKNJENCI

OBSTOJEČI 
TEREN

GEOTKANINA IZ 
NETKANEGA 
POLIPROPILENA  
G=500g/m² 

2:3

100Q =46.11

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ V P13
REGULACIJA POTOKA PIŠEVEC 
L=60m; B=4.0m; m=2:3

44.78

TLAKOVANJE BREŽINE POTOKA 
Z LOMLJENCEM d=20-40cm. 
VIDNE FUGE NA BREŽINI SO 
ZAPOLNJENE Z MEŠANICO 
GLINE IN HUMUSNEGA 
MATERIJALA IN ZATRAVNJENE

2:3

VRBOVI 
PODTAKNJENCI

OBSTOJEČI 
TEREN

GEOTKANINA IZ 
NETKANEGA 
POLIPROPILENA  
G=500g/m² 

2:3

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ V P18
REGULACIJA POTOKA PIŠEVEC
L=60m; B=4.0m; m=2:3

100Q =46.42

STABILIZACIJSKI PRAG IZ 
LOMLJENCA d=60cm
(OD SPODAJ POVEZAN Z 
BETONOM C12/15)

STABILIZACIJSKI PRAG IZ 
LOMLJENCA d=60cm
(OD SPODAJ POVEZAN Z 
BETONOM C12/15)

GLADINA VODE PRI Q100-OBSTOJEČE
GLADINA VODE PRI Q100-PROJEKTIRANO

GLADINA VODE PRI Q100-OBSTOJEČE
GLADINA VODE PRI Q100-PROJEKTIRANO

obstoječi teren

44.6444.64
2:3 2:3

100Q =46.63

TLAKOVANJE PETE BREŽINE 
POTOKA Z LOMLJENCEM 
d=60cm (OD SPODAJ 
POVEZAN Z BETONOM 
C12/15 D=10-15cm).

TLAKOVANJE DNA STRUGE 
V OBMOČJU MOSTU Z 
LOMLJENCEM d=20-40cm 

DRAGONJAKOPER

GLADINA VODE PRI Q100-OBSTOJEČE
GLADINA VODE PRI Q100-PROJEKTIRANO

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ MOSTU
GORVODNI PROFIL MOSTU (P16-2.5m)
PRAVOKOTNO NA STRUGO

REGULACIJA POTOKA PIŠEVEC 
L=60m; B=4.0m; m=2:3

47.38
47.63
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G-0474Janez Šenk, u.d.i.g.

odg. proj. načrta

obdelali

odg. vodja proj.

št. načrta

C-180/07

cesta

odsek

pododsek

št. projekta

HC   KOPER - DRAGONJA

0385  KOPER - DRAGONJA

faza/objekt

objekt

opis

stopnja obdelave

september 2009datum

merilo

0385
šifra risbe

ident. št. risbe

št.odseka arhivska št.

investitor

A
SV

D
REPUBLIKI
RUŽBA ZA

DARS
VTOCESTE
LOVENIJI d.d.

št. priloge

projektant






projektant načrta

Ljubljana, C. Ljubljanske brigade 23a
 d.o.o.
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