
Dvignjen robnik - levo

Koritnica - levo

Koritnica - sredina levo

Dvignjen robnik - sredina levo

Asfaltna mulda - sredina

Dvignjen robnik - sredina desno

Koritnica - sredina desno

Koritnica - desno

Dvignjen robnik - desno

Odstavna niša - levo

Odstavna niša - desno

Prehod preko srednjega ločilnega pasu

Protihrupni ukrepi

Dodatni pasovi - levo

Dodatni pasovi - desno

L = 99 m

L = 99 m

L = 99 m

L = 16 m L = 88 m L = 640 m

ZAVIRALNI PAS  L = 250 m ( 60 m + 190 m )

POSPEŠEVALNI PAS  L = 250 m ( 60 m + 190 m )

L = 836 m

L = 836 m

KAMNITA ZLOŽBA

km 5,1+63 do 5,2+35

dolžina 72 m

višina do 10 m

PO-15 PROTIHRUPNA OGRAJA

L = 80 m

L = 80 m
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APO-17 ABSORPCIJSKA PROTIHRUPNA OGRAJA LEVO; h=2,0m. l=497mAPO-14 ABSORPCIJSKA PROTIHRUPNA OGRAJA LEVO; h=2,0m. l=321m

PN-16 PROTIHRUPNI NASIP DESNO; h=0,0-3,3m. l=188m

3-3 PODVOZ

km 4,9+53,84

kot križ. 26°

širina 70,32 m

dolžina 12,60 m
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6-1 VIADUKT

STARA ŠALARA

 od km 5+684.81 do km 5+890.81

 dlž. 206,0 m

L = 485 m



P R O J E K T I V N I   B I R O
International d.o.o.

DESNO; h=2,5m. l=59m


