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RiZanski vodovod Koper d.o.0.-s.r.1. na podlagi 6. ¢lena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Jjavnega podjetja Rizanski vodovod Koper p.o. v Javno podjetja RiZanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l. (Uradni list &.
41/10), 12. ¢lena Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave §t. 33/02) in 58. ¢lena Zakon o prostorskem nadrtovanju
(Uradni list RS, §t. 33/2007, 108/2009, 57/2012- ZPNaért-B) na vlogo Mestne ob&ine Koper, Urada za okolje in prostor,
§t. 3505-14/2014 prejeto dne 19.12.2014, izdaja

investitorju, Mestni ob¢ini Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva ulica $t. 10, Koper

SMERNICE K DPN za
»110 KV KABLOVOD V MO KOPER«

Uvodne ugotovitve

1. Predmet DPN je prostorska umestitev 110 kV kablovoda, dolZine pribliZno 1290 m, na odseku od
RTP Koper do jaska EKJ-V1.

2. Investitor prostorske pobude je podjetje Eles d.o.0., Ljubljana.

3. Temeljni cilj je zagotovitev dvojnega napajanja RTP Lucija in RTP Izola na 110 kV napetostnem
nivoju in' s tem povecanje zanesljivosti oskrbe SirSega obalnega obmogja z elektriéno energijo.

4. Trasa 110 kV kablovoda od RTP Koper (parcela 1876/1 ko Semedela) poteka ob levem bregu
brigade, kjer trasa pre¢ka Semedelski kanal in se zakljugi v obstOJecem jasku EKJ- V1 ob HC Koper-
Izola (parcela 1551/12 k.o. Koper).

5. Vlogi za izdajo smernic je bilo predlozeno gradivo §t. 2014/DPN-022, ki ga je oktobra 2014, izdelalo
podjetje Urbis d.o.0. Maribor.

Smernice

1. Predvideni poseg tangira magistralne in primarne vodovodne objekte in naprave.

2. Dela je potrebno nalrtovati tako, da se ne poslabSujejo pogoji glede varnosti obratovanja
vodovodnega sistema, rednega vzdrZevanja, zdravstvene neopore¢nosti pitne vode ter Zivljenjske
dobe vodovodnih objektov in naprav.

Pro;ektm pogoji
Pri naCrtovanju vseh posegov v prostor na celotnem obmodgju urejanja je potrebno upostevati vse
obstojece vodovodne objekte in naprave.

2. Krizanja 110 kV kablovoda z vodovodom ter odmiki morajo biti izvedena po zahtevah tehniénih
predpisov in normativov ter skladno z dolo¢ili TP Rizanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, &t.
16/2013).

3. Podrobnejsi projektni pogoji ter podatki o obstojecih napravah bodo podani v fazi izdelave PGD
dokumentacije.

Splosne dolocbe
1. Smernice je potrebno upostevati pri nadaljnji pripravi dokumentacije za sprejem DPN.
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